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กล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตำ 
NATIONAL SK-243IP 
1. ระบบทางเดินแสงของกล้อง 
  -  มีระบบแสงของกล้องเป็นระยะอนันต์ National Colour corrected CCIS optics (Infinity Plan Achromatic) 
2. หัวกลอ้ง 
  -  หัวกลอ้งแบบ Siedentopf มีระบบป้องกนัเชื้อรา แบบ 3 กระบอกตา เอียงไม่เกิน 30 องศา หมุนไดร้อบ 360 
องศา 
  -  สามารถปรับระยะห่างระหว่างตาไดต้ั้งแต่ 48-75 มม. 
3. เลนส์ตา 
  -  มีก าลงัขยาย 10 เท่า จ านวน 1 คู่ ซ่ึงมีพ้ืนที่ในการมองเห็นไม่ต ่ากว่า 20 มิลลิเมตร 
  -  มีวงแหวนส าหรับปรับชดเชยค่าสายตา (Diopter) อยู่ที่เลนส์ตาดา้นซ้าย 
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4. แป้นบรรจุเลนส์วตัถุ 
  -  ชนิดหันกลบั (Reversed quadruple) สามารถบรรจุเลนส์วตัถุไดไ้ม่น้อยกว่า 4 ช่อง 
5. เลนส์วตัถุ 
  -  ระบบป้องกันเชื้อราแบบ Infinity Plan Acromatic IPL 

• ขนาดก าลงัขยาย 4X มีค่า N.A. ไม่ต ่ากว่า 0.1 มีระยะการท างานไม่ต ่ากว่า 17 มม. 
• ขนาดก าลงัขยาย 10X มีค่า N.A. ไม่ต ่ากว่า 0.25 มีระยะการท างานไม่ต ่ากว่า 6.4 มม. 
• ขนาดก าลงัขยาย 40X มีค่า N.A. ไม่ต ่ากว่า 0.65 มีระยะการท างานไม่ต ่ากว่า 0.45 มม. 
• ขนาดก าลงัขยาย 100X มีค่า N.A. ไม่ต ่ากว่า 1.25 มีระยะการท างานไม่ต ่ากว่า 0.14 มม. 

6. แท่นวางตวัอย่าง 
  -  เป็นชนิด Racklesss stage แบบไม่มีฟันเฟืองยื่นออกมานอกฐาน)  
  -  ขนาดไม่ต ่ากว่า 150 x 150 มม. สามารถเล่ือนสไลด์ในแนวแกน X และ Y ไม่ต ่ากว่า 80 มม. X 30 มม. 
7. เลนส์รวมแสง 
  -  ชนิด Abbe มีค่า N.A. ไม่น้อยกว่า 1.25 ซ่ึงสามารถปรับศูนย์กลางและปรับโฟกัสได ้พร้อม Iris diaphragm 
และมี filter holder 
8.ระบบปรับภาพชดั 
  a. มีปุ่ มปรับภาพละเอียดและปรับภาพหยาบชนิดแกนร่วม พร้อม slip clutch เพ่ือป้องกันเลนส์วตัถุกระทบ
ตวัอย่าง 
  b. มีระบบ safety rack stop เพ่ือป้องกันเลนส์วตัถุกระทบตวัอย่าง 
  c. มีวงแหวนปรับฝืดเบา (Tension adjustment) 
  d. ปุ่ มปรับแบบละเอียดโดยมีความละเอียดในการอ่านอย่างน้อย 2 ไมครอน 
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9. ระบบแสงสว่าง 
  -  ระบบ Koehler illumination ไฟ 3W LED 
10. เทคนิคที่กล้องรองรับ 
  -  รองรับฟังก์ชั่น Phase contrast และ Dark field 
11.อุปกรณ์อ่ืนๆ 
  -  หนังสือคู่มือ, ถุงคลุมกล้อง, Oil immersion 
12.เงื่อนไขพิเศษ 
  -  มีหนังสือรับรองเป็นตวัแทนจ าหน่ายโดยตรงจากผูผ้ลิต 
13.รับประกนัคุณภาพ 
  - รับประกนัคุณภาพเป็นระยะเวลา 1 ปี 

 


